SEMIRREMOLQUE
TRANSGANADO

DIMENSIONES

Largo externo Ancho externo |Capacidad Tara
técnica de carga |estimada
14,50 m. 2,60 m. 33.000 Kg. 95T.

RANDON




CHASIS

e Largueros de perfil "I" con fravesarios de interconexién, tipo "ala delta”
pasantes.

PLATAFORMA DE CARGA

e Con piso en chapa antideslizante.

SUSPENSION

e Marca Suspensys, 3 ejes con resortes y brazos tensores.
e Capacidad: 33 T.
e Levante Neumdtico: En el segundo gje.

o Sistemade balancines Lub-Free (Blindado).

e 3 ejes tubulares a disco marca Suspensys.
e Outboard conl3 llantas 8:25x22,5" de acero, sin neumaticos.
e Capacidad: 33 T.

ACOPLE

e Tipo: Barra de tiro con tornamesa de 2 mts y Puntera argolla 4"

INSTALACION:

¢ Neumdtica: Dos lineas, servicio y emergencia con fuberia de nylon. Vdlvula
relé, alivio.

e FEléctrica: 24 voltios con LED (Bi-Volt), con luces de direccién, posicidon,
refroceso y frenos. Toma eléctrica de 7 vias.

FRENOS

e A aire comprimido, serie "Q Plus" Master / Meritor con zapata de 16.1/2"x8".
Pulmones de freno 30".

e Regulador de freno manual.

e Sistema de freno de seguridad (spring brake)

e Sin ABS.




PINTURA

e Chasis negro.
e Caja de carga color a eleccion.
e Adhesivos decorativos Linha R, segiun Norma Mercosur.

ACCESORIOS

e Caja para herramientas.

e Reservatorio para agua de 20 LTS.

e Guardafangos plasticos.

e Porta llanta tipo cesto para 02 llantas (02 Auxilios: fracto camidon mdas semirremolque).
e Paragolpe retractil.

¢ Protector anticiclista.

MAS IMAGENES:




SOLO PLANCHA:
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